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1.Uvod

Projekt feSi vyménu zafizeni plynoveé kotelny Il.kategorie v objektu Kfizikova 1258 ve
Frenstaté p/R.

Projekt byl vypracovan na zakladé prizkumu provedenych na stavbé.

Vykon kotelny byl ur€en vypoctem tepelnych ztrat objektu.

2.Stavajici stav

Zdrojem tepla pro vytapéni Skoly a pro pfipravu TUV slouzi plynova kotelna, ktera je
samostatné situovana v pristavbé skoly. V kotelné jsou instalovany Ctyfi plynové kotle
typu PGV, vyrobce CKD Dukla. Jejich vykonové sloZeni je 260,660 a 2x1150 kW.
Topny systém je zajiStén expanzni nadobou o objemu 6m3. Doplhovani systému je

z vodovodniho fadu.

TUV je pfipravovana v zasobnikovém ohfivaci HOVAL ESSR 500I, ktery byl osazen
na podzim 2012. Zasobnik TUV je umistén v prostoru kotelny

3.Zakladni udaje

Venkovni vypoctova teplota -15°C

Krajina normalni
Poloha budovy nechranéna
Druh budovy osaméle stojici
Char.¢.budovy 8

4. Tepelné ztraty a potreba tepla

Projektovany vykon pro UT 652kW
Projektovany vykon pro ohfev TUV 104kW

Jmenovity instalovany vykon kotelny 2 x 400kW
Vypoétovy tepelny spad rozvoda UT 80/60°C a 50/30°C

5.Pozadavky na enerqii

Palivo: zemni plyn

Vykon kotlG: 800kW v kondenzacnim rezimu

Roéni spotreba tepla:



Qut | Ro€ni spotieba tepla MWh/r |1156,2
e |Opravny soucinitel 0,765
n |ucinnost 0,95
Qc | Celkova ztrata objektu kW 652

D |Denostupné K.den |3678
ts | Pramérna vnitini teplota °C 19

te | Venkovni vypoctova teplota °C -15

6.Navrh resSeni

Stavajici kotle, zafizeni, armatury a potrubi budou demontovany. Betonoveé
zaklady pod kotly budou upraveny a podlaha natfena. Prostor kotelny bude vycistén,
opraveny omitky a prostor bude vymalovan.

Pro vytapéni jsou navrzeny dva stacionarni plynové kondenzacni nerezové kotle
kazdy o vykonu 400 kW s odvodem spalin do komina. Stacionarni nerezovy (ze
strany topné vody i spalin) kondenzacni kotel o vykonu 389 kW pfi 80/60 °C (400 kW
pti 50/30 °C), pfikon 440 kW, max. provozni tlak 5 bar, hmotnost 685 kg, objem vody
675 |, ur€en pro pretlakové horaky.

Dopliiovani topné soustavy bude pres upravnu vody. Kondenzacni kotle jsou
navrzeny nerezove a proto pfi pfedpokladu, Ze zdrojem suroveé vody bude pitny Fad,
bude vyhovuijici uprava vody zmékcenim s naslednym davkovanim korekéni
chemikalie na upravu pH a chemické odkysli¢eni.

Dle internetovych stranek www.smvak.cz je tvrdost surové vody (v fadu) ve Frenstatu
pod Radhostém max. 3,5 °dH.

Pro upravu vody je navrzen jednoduchy zmékcovaci filtr, s kapacitou 60, ktery
umoznuje maximalni okamzity pratok 2 m3/hod. Na jednu regeneraci je schopna
upravit 14 m3 surové vody (prvotni napusténi sytému bude nutno pfizpisobit objemu
vody v systému).

Jako korekéni chemikalii nabizime kombinovany pfipravek Ferrolix 8355 ktery
stabilizuje zbytkovou tvrdost, upravi (zvysi) hodnotu pH kotelni vody a chemicky ji
odkyslici. Velikost davky inhibitoru je 0,5 kg na 1 m3 vody.

Aplikace inhibitoru bude automaticka pomoci davkovaciho €erpadla (max. 3,8 I/h pfi
protitlaku 8 bar) s proporcionalnim davkovanim od impulsniho vodoméru (DN20,




vnegjsi zavit %", Qn 2,5 m3/hod) na kterém, je pomoci mezikusu davkovaci Cerpadlo
pfimo nainstalovano.

Zasobni nadrze pro inhibitor s objemem 50 |. Davkovat se bude do studené vody za
zmeék&ovacim filtrem v zavislosti na jejim prutoku.

Zmékcovaci filtr musi byt trvale pod tlakem surové vody 3 az 8 bar. Pfi plnéni
systému nesmi byt pfekroCen prutok 2 m3/hod.Systém musi byt prvotné napustén a
nasledné doplhovan upravenou vodou pres technologii. StarSi systém se musi

vypustit, vyCistit a fadné proplachnout.
U kotle je neutralizaCni zafizeni, pres které je odvadén kondenzat do kanalizace.

Tepelny spad je 80/60 st.C pfi normalnim rezimu — vykon kotl je 389kW a 50/30°C
v kondenzacnim rezimu — 400kW.

Rozvod potrubi od kotld bude pokracovat do kombinovaného rozdélovac a sbérace
modul DN 250, na ktery jsou napojeny Ctyfi topné okruhy.

1. vétev — DNG5

2. vétev - DN80O

3. vétev —DN80

4. vétev —DN80O

Tyto vétve budou osazeny elektronickymi Cerpadly a trojcestnymi ventily dle
projektové dokumentace a dale to bude napojeno na stavajici rozvody.

misté bude odvodnéno a na nejvyssim odvzdusSnéno.

Ulozeno bude na zavésech.

Dilatace potrubnich tras bude zajiS$téna pomoci pfirozenych loma trasy.

Jisténi soustavy UT bude tlakovymi expanznimi nadobami s membranou o objemu
2x 500 .

Expanzni objem

Vypocet objemu membranové expanzni nadoby pro jisténi OS



Vep | Objem expanzni nadoby m~|1,00

V, | Celkovy vodni objem zafizeni m° 14,6
Konstanta 1,3
v | Soucinitel zvétSeni objemu 0,0253

ps | NejnizSi pracovni pretlak soustavy | Pa | 129

ph | Nejvyssi pracovni pretlak soustavy | Pa | 280

Vypocet pojistného ventilu

S | Prifez sedla pojistného ventilu mm?|314
& | Vytokovy soucinitel 0,64
Qp [ Jmenovity vykon kotle kw 800

ph | NejvysSi pracovni pretlak soustavy |Pa |280

d |Min.pramér pojist.potrubi mm |32

Je navrZzen pojistny ventil bezpecnostni MK DN25 — 2ks.

Po provedeni zkousky tésnosti budou ocelové prvky v kotelné opatfeny zakladnim a
neizolované Casti 2x vrchnim syntetickym natérem.

Potrubi v kotelné,HVDT a kombinovany rozdélovac bude izolovan min.vinou tl. 5cm
a vrch obalen kasirovanou hlinikovou folii.

Zasobnik teplé uzitkové vody o objemu 500l je stavaijici.

Rozvod teplé vody a cirkulace je stavajici.

7.Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci

Bude zajisténa podle vyhlasek CUBP &.91/1993 Sb. a 6.324/90Sb.

Montaz potrubi a zafizeni a jeho uvedeni do provozu bude provedeno za dodrzeni
navod( a predpistl jednotlivych vyrobcii zafizeni, CSN 06 0830, CSN 06 0610.
Montaz budou provadét pracovnici s platnymi ufednimi zkouSkami a opravnénimi,
nutno dbat zvySené opatrnosti a bezpecnosti pfi praci s otevienym ohném. Prace
budou provedeny v souladu s projektem a z pfedepsanych materiall. Po montazi
budou provedeny tlakové a funkéni zkousky s pisemnym protokolem.

Legislativni pfedpisy v plathém znéni



-nafizeni vlady ¢.178/2001Sb. Ve znéni nafizeni vlady €.523/2002Sb. Ve znéni
naf.vliady ¢€.441/2004Sb.,kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu
pfi praci

-vyhlagka ¢.91/1993Sb. CUBP k zajiténi bezpednosti prace v nizkotlakych kotelnach
-Vyhlaska CUBP &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zaji$téni
bezpelnosti prace a technickych zafizeni, ve znéni pozdéjSich predpisl

-Vyhlaska CUBP &. 91/1993 Sb., k zajisténi bezpe&nosti prace v nizkotlakych
kotelnach

-Vyhlaska CUBP a CBU &. 18/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena tlakova zafizeni a
stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti, ve znéni pozdéjsich

predpist

8.Pozadavky na souvisejici profese

Zasobovani plynem

Plynoinstalace je stavajici,bude pouze provedena uprava rozvodu plynu pro pfipojeni
plynovych kotlli a nové budou dopojeny plynové kotle a osazeny armatury.
Odvzdusnéni plynu od kotli bude napojeno na stavajici odvzdusnovaci potrubi.
Potrubi ke kotlim bude opatfeno novymi uzaviracimi a zkudebnimi armaturami a
tlakoméry.

Otvory pro pfivod spalovaciho a vétraciho vzduchu jsou stavajici.

OPZ a spotfebie na plynna paliva v budovach musi respektovat TPG 704 01
Pfipojovani OPZ a jejich uvadéni do provozu dle TPG 80003.

Na potrubi bude provedena tlakova zkouska podle CSN EN 12007 a o vysledku
vyhotovi revizni technik protokol s nalezitostmi podle CSN EN 12327. O vpusténi
plynu a odvzdusnéni bude sepsan zapis dle TPG 70201.

Odvod spalin

Odvod spalin bude veden dvéma kominovymi priduchy. Kazdy kominovy praduch
bude napojen jeden kotel. Priduch bude vyvloZkovan plastovou popf. nerezovou
vloZzkou DN300.

Meéreni a requlace




-ovladani a signalizace chodu ob&hového &erpadla UT
-automatické doplfiovani vody do soustavy

-pfehrati kotelny

-zaplaveni kotelny

-minimalni a maximalni tlak vody v soustavé

-vypadek elektrického proudu

-napojeni bezpeénostniho uzavéru EVP

-napojeni detektoru CO a detektoru hoflavych plyn(
-napojeni cirkulacniho Cerpadla a spinacich hodin.

Stavebni upravy

-oprava podlahy a omitek

-sekani drazek pro vedeni kabell

-sekani drazky v podlaze pro napojeni potrubi na kanalizaci
- malovani, natér podlahy

- stavebni Upravy-oprava zakladu pod kotle

Zdravotechnika

- napojeni na stavajici kanalizaci

-napojeni na rozvod upravené vody

9.Pokyny pro montaz

Montaz provadét dle pokynt pro montaz vyrobcul jednotlivych zafizeni.

10.Uvedeni do provozu

Pfed uvedenim do provozu musi byt provedeny zkousky pojistného a expanzniho
zafizeni,zkouska tésnosti,provozni topna zkouska a dale odzkouseni funkcnosti
doplhovaciho a upravny vody ,hydraulické sefizeni otopné soustavy .

Pfed plnénim bude vyplachnuta cela soustava.Zkouska tésnosti bude provedena dle
DIN 18380 zkuSebnim tlakem,ktery je 1,3 nasobkem tlaku zafizeni.Pfed tlakovou
zkousSkou bude odpojen pojistny ventil a tlakové zafizeni.Topna zkouska bude
provadéna v délce trvani 48 hod. Soucasti zkousky je doregulovani systému.



Pfed uvedenim do provozu musi byt obsluhovatelé kotll na plynna paliva a zafizeni
kotelny fadné prakticky zacviCeni a seznameni s jejich obsluhou.
Pro provoz kotelny plati provozni fad. Jeho soucasti jsou navody k obsluze kotld.
Provozni fad stanovi zejména
a) pocet kotlu, které muze obsluhovat jeden topic,
b) zpusob obsluhy,
c) povinnosti pracovniku pfi provozu kotelny,
d) Ihaty a zpusob kontrol zabezpec€ovaciho zafizeni,
e) lhaty a zpusob zjiStovani pfitomnosti oxidu uhelnatého v
prostorach kotelny a v prostorach souvisejicich s jejich
provozem,
f) zpusob, postup, rozsah a terminy Cisténi kotld,
g) osoby opravnéné ke vstupu do kotelny,
h) rozsah a lhaty zapisd udajd do provozniho deniku.

Provozni fad musi byt v kotelné trvale k dispozici.

Provozovatel kotelny je povinen zaijistit ve Ihuté 1x za rok provadéni odbornych
prohlidek nizkotlakych kotelen. Prohlidky vykonavaji osoby, které ovladaji pfedpisy
pro provoz, obsluhu a udrzbu kotelniho zafizeni, kotelny a pfedpisy souvisejici. Touto
osobou muze byt tepelny technik, revizni technik kotll, energetik. Ke kazdé prohlidce
se vyhotovi pisemny zapis.

Dalsi pfipady kdy je nutno provést prohlidku:

pfed uvedenim kotelen do provozu,
po kazdé generalni opravé a rekonstrukci kotld,
pfi zméné druhu paliva,

u sezdénniho provozu pfed zahajenim kazdé sezony.
Pfi prohlidkach se zjistuje stav:

kotelny,

vnéjSi a vnitini kotly,

zabezpecfovaciho zafizeni,

horaku, ¢erpadel,



nadrzi, zafizeni na upravu vod,
zauhlovaciho a odpopilkovaciho zafizeni,

koufovych kanall a komina.
Dokumenty, které je dulezité mit k dispozici:

provozni fad kotelny,
navody k obsluze kotelniho zafizeni,
pozarné bezpecnostni predpisy kotelny,

provozni denik kotelny.
Dale muze byt vyzadovano dle instalovaného zafizeni:

protokol o servise kotl(,

revizni zprava elektrického zafizeni,

dokument o kalibraci detekéniho systému uniku hoflavych plynu,
zaznamy pravidelnych ro€nich kontrol plynového zafizeni,
provozni revize plynoveého zarizeni,

zaznamy k revizim tlakovych nadob stabilnich.
Povinnosti provozovatele

zajistit provoz kotelniho zafizeni v souladu s provoznim fadem,

provadét preventivni a provozni udrzbu kotelen a kontroly ¢innosti topicu,

zajistit, aby unikové cesty byly trvale volné a pouzitelné,

zajistit obsluhu kotl odborné zpasobilymi pracovniky,

zajistit prakticky zacvik, zkoudky a ovéfeni znalosti topi€d,

zajistit osobni ochranné pracovni prostredky,

oznacit dvefe do kotelen bezpecnostni tabulkou s napisem "KOTELNA -
NEPOVOLANYM VSTUP ZAKAZAN",

odstranovat zavady a nedostatky,

zjiStovat pfitomnost oxidu uhelnatého ve Ihatach a zplisobem stanovenym provoznim
fadem,

uschovat provozni denik a zapisy o odbornych prohlidkach kotelny po dobu nejméné
tri let.



11.Pokyny pro obsluhu a udrzbu

Kotelna musi byt trvale udrZzovana v Cistoté a bezprasném stavu,zejména v okoli
pfivodu spalovaciho vzduchu .
Provozni revize se provadéji ve Ihutach 3 let.

V kotelnach se provadi kontrola funkce zafizeni kotll nejméné jedenkrat ro¢né, téz
i kontrola funkce detektort a pojistek plamene a to 1krat mésicné.

V kotelné ll.kategorie musi byt pro zajiSténi bezpecnosti provozu a pozarni

ochrany:
pfenosny hasici pfistroj s hasici schopnosti minimalné 55B
pénotvorny prostfedek nebo vhodny detektor pro kontrolu t&€snosti spoju
Iékarnicka prvni pomoci
bateriova svitilna )

detektor na oxid uhelnaty

Mezi zakladni povinnosti obsluhy kotelny jsou:

- seznamit se s zafizenim,

- sledovat provoz v ramci obCasné obsluhy a kontrolovat parametry na pfislusnych
méficich pfistrojich,

- provadét vCas potfebné regulacni zasahy ru¢né ovladanymi armaturami pfi selhani
automatické regulace,

- uzaviraci armatury otevirat a uzavirat zvolna, aby nedochazelo k nepfipustnym
nahlym zménam tlaku a teploty,

- sledovat tlak a teploty pary a otopné vody,

- dle potfeby provadét doplfiovani vody do otopné soustavy,

- vést provozni denik,

- zavady a neobvyklé jevy hlasit odpovédnému pracovniku a neprodlené uplatriovat
jejich odstranéni. V pfipadé nebezpeci z prodleni vadné zafizeni odstavit,

- fidit se pfikazy odpovédného technika pokud nejsou v rozporu s pfislusnymi
predpisy a povinnostmi obsluhy,

- zuCastnit se pokud mozno revizi a kontrol vyhrazenych zafizeni, aby sam znal jejich
stav,

- pfi nevolnosti nebo jiné prfekazce ohlasit neschopnost dalSi obsluhy provozovateli,

odpovédnému technikovi,



- podrobit se prezkougeni z CSN 690012, 130108 a 060830,

- dbat o to, aby do prostoru stanice nevstupovaly nepovolané osoby a tento prostor
nebyl vyuzZivan k jinym ucelim nez je urcen,

Pravidelné provadét:

- pfezkou$eni pojistnych ventild nadlehéenim — 1x za mésic

- pfezkouseni tlakomérd nulovanim — 1x za 3 mésice

- porovnani tlakoméru s kontrolnim — 1 x za 2 roky

- vyzkouSeni veskerych uzaviracich armatur jejich protaCenim — 1x za 3 mésice
- pfezkouseni teploméru porovnanim s kontrolnim — 1x za rok

- pfezkouseni funkce termostatu — 1x za pUl roku

- kontrolu tlaku dusiku nebo vzduchu v tlakovych expanznich nadobach — 1x za pul
roku

Z vysledku kontrol provadét zapis.

Kazdy tyden:

- provadét kontrolu Cinnosti zafizeni pro automatickou regulaci

- kontrolovat chod obéhovych Cerpadel

- vizualné kontrolovat tésnost teplovodniho potrubi

- kontrolovat funkénost a tésnost armatur

- kontrolovat prichodnost odpadu

- kontrolovat stav osvétleni

- kontrolovat stav teplené izolace a natéru

- kontrolovat pfistupové cesty a pofadek

12.Pouzité vyhlasky a CSN

Legislativni pfedpisy v plathém znéni

-zakon €.406/2000 Sb. O hospodareni s energii

-vyhlaska min.primyslu a obchodu ¢.151/2001Sb.,ktera stanovi podrobnosti
ucinnosti pfi rozvodu tepelné energie

-vyhlaska €.152/2001, ktera stanovi pravidla pro vytapéni

-vyhlaska €.291/2001Sb.,ktera stanovi podrobnosti u€innosti uziti energie pfi
spotiebé tepla v budovach



nafizeni vliady €.178/2001Sb. Ve znéni nafizeni vlady ¢.523/2002Sb. Ve znéni
naf.vliady ¢€.441/2004Sb.,kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu
pfi praci

-vyhlaska &.91/1993Sb. CUBP k zaji$téni bezpe&nosti prace v nizkotlakych kotelnach
-zakon €.185/2001Sb. O odpadech a 0 zméné nékterych dalSich zakonu

-CSN 73 0540 —2 Tepelna ochrana budov &ast 2:Pozadavky

-CSN 06 0210  Vypodet tepelnych ztrat budov pfi Ustfednim vytapéni

-CSN 06 0310  Ustfedni vytapéni-projektovani a montaz

-CSN 06 0830  Zabezpedovaci zatizeni

-CSN 07 0703 leden2005 kotelny se zafizenimi na plynna paliva

-G 908 02 Vétrani prostoru se spotfebiCi na plynna paliva s celkovym vykonem
vétsSim nez 100kW

Vyhlaska CUBP ¢&. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajisténi
bezpelnosti prace a technickych zafizeni, ve znéni pozdéjSich predpisl

Vyhlaska CUBP &. 91/1993 Sb., k zajisténi bezpeénosti prace v nizkotlakych
kotelnach

Vyhlaska CUBP a CBU &. 18/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena tlakova zafizeni a
stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti, ve znéni pozdéjSich
predpist

Vyhlaska CUBP ¢&. 85/1978 Sb., o kontrolach, revizich a zkougkéach plynovych

zafizeni, ve znéni pozdéjSich predpisu



