TECHNICKA ZPRAVA

Obecna Cast

Projektova dokumentace (PD) fesi rekonstrukci elektroinstalace a MaR plynové kotelny II. kategorie
v objektu gymnazia a stfedni pramyslové skoly elektrotechniky a informatiky Frenstat pod Radhostém, prispévkova
organizace, Kiizikova 1258, 744 01 Frenstat pod Radhos$tém. PD byla vypracovana na zakladé stavebnich vykresi a
vykrestt TZB. Pozadavky na instalaci byly konzultovany s projektantem TZB ¢&asti a se stavebnikem (investorem).
Vykresova ¢ast je po dohod€ zpracovana pro vybérové fizeni, se zakresem vSech prvki elektroinstalace (rozvadéce,
piivodni napéjeci vedeni, instala¢ni piistroje, uzemnéni, MaR). V soucasné dob¢ je zdrojem tepla pro vytapéni $koly
a pro pripravu TUV plynova kotelna, ktera je samostatné situovana v pristavbé skoly. V kotelné jsou instalovany
Sty plynové kotle typu PGV, vyrobce CKD Dukla. Jejich vykonové sloZeni je 260, 660 a 2x1150 kW.

Topny systém je zajistén expanzni nadobou o objemu 6m3. Dopliiovani systému je z vodovodniho fadu.
TUYV je pfipravovana v zasobnikovém ohtiva¢éi HOVAL ESSR 5001, ktery byl osazen na podzim 2012. Zasobnik

TUV je umistén v prostoru kotelny.
Nov¢jsi zasobnikovy ohtiva¢ TUV bude zachovan véetné cirkulace, jinak bude vSe demontovano. Stavajici zafizeni
je na konci své zivotnosti.

Betonové zéklady pod kotly budou upraveny a podlaha natiena. Prostor kotelny bude vyc¢istén, opraveny
omitky a prostor bude vymalovan.
Pro vytapéni jsou navrzeny dva stacionarni plynové kondenza¢ni kotle kazdy o vykonu 400 kW s odvodem spalin
do komina. Stacionarni nerezovy (ze strany topné vody i spalin) kondenza¢ni kotel o vykonu 389 kW pti 80/60 °C
(400 kW pti 50/30 °C), ptikon 440 kW, max. provozni tlak 5 bar, hmotnost 685 kg, objem vody 675 1, ur¢en pro
pretlakové hotaky.
Dopliiovani topné soustavy bude pies upravnu vody.
Tepelny spad je 80/60 st.C pfi normalnim rezimu — vykon kotlti je 389kW a 50/30°C v kondenza¢nim rezimu —
400kW.
Rozvod potrubi od kotlt bude pokracovat do kombinovaného rozdélovac a sbérace, na ktery jsou napojeny Ctyfi
topné okruhy.
1. vétev — DN65
2. vétev - DN8O
3. vétev —DN80O
4. vétev —DN8O

Tyto vétve budou osazeny elektronickymi ¢erpadly a trojcestnymi ventily dle projektové dokumentace a dale to
bude napojeno na stavajici rozvody.
Jisténi soustavy UT bude tlakovymi expanznimi nadobami s membranou o objemu 2x 500 1.

Dokumentace bude rovnéz slouzit pro potiebu vychozi revize elektroinstalace dle pozadavku platnych CSN
a predpistt odkazujicich se explicitné z obecné zavaznych pravnich norem.

Obsahem PD elektroinstalace je :

- silnoprouda: svételna, zasuvkova, motorova, ovladaci instalace v kotelng, havarijni instalace a MaR
- novy rozvadé¢ MaR umistény uvniti objektl misto ptivodniho rozvadéée MaR

Technické provedeni PD je zpracovino podle norem CSN a CSN EN to zejména:

- CSN 33 2000-4-41 ed.2 Ochrana pred trazem elektrickym proudem

- CSN 33 2000-4-42 ed.2 Ochrana pied uéinky tepla

- CSN 33 2000-4-43 ed.2 Ochrana proti nadproudéim

- CSN 33 2000-4-443 ed.2 El. instalace budov — Cast 4-44 Bezpe&nost

- CSN 33 2000-4-45 Ochrana pied podpétim

- CSN 33 2000-4-46 ed.2 Odpojovani a spinéni

- CSN 33 2000-4-473 Pouziti ochrannych opatieni pro zajisténi bezpeénosti —
- CSN EN 60038 /33 0120/ Jmenovita napéti CENELEC

- CSN EN 60529 /33 0330/ Stupné ochrany kryti (kryti IP kéd)

- CSN EN 60059 /33 0125/ Normalizované hodnoty proudii

- CSN 33 1500 Revize elektrickych zafizeni

- CSN 33 2000-1 ed.2 Elektricka instalace nizkého napéti — Cést 1: Zakl. hlediska, stanoveni zakladnich
charakteristik, definice



- (:ZSN 33 2000-5-51 ed.3 Vybér a stavba elektrickych zatfizeni — VSeobecné predpisy
- CSN 33 2000-5-52 ed.2 Vybér soustav a stavba vedeni
- CSN 33 2000-5-54 ed.3 Uzemnéni a ochranné vodice

- CSN 33 2000-6 El. instalace nizkého napéti

- (:?SN 33 2000-7-704 ed.2 Elektricka zafizeni na stavenistich a demolicich
- CSN 33 2030 Navod a doporuéeni pro vylouceni nebezpeci od statické elektfiny

- CSN 33 2130 ed.3 Vnitini elektrické rozvody

- CSN EN 60909-0 /33 3022/ Zkratové proudy v trojfazovych stiidavych soustavach — vypocet proudii 2

- CSN EN 62305-1 az 4 ed.2 Ochrana pied bleskem

- CSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a prace na elektrickych zatizenich

- CSN 07 0703 Kotelny se zafizenimi na plynna paliva

- Vyhlaska 50/1978 Sb. o odborné zptisobilosti v elektrotechnice

- Vyhlaska 73/2010 Sb o vyhrazenych elektrickych technickych zatizenich

a jiné normy piedevsim skupiny 33-38 a ostatni.

Technické udaje
- rozvodna soustava stavajici instalace
- rozvodna soustava nové instalace

- Ochrana pied urazem elektrickym proudem

- uréeni vn&jsich vlivii dle CSN 33 2000-3

- prostory z hlediska nebezpeci Girazu el. proudem
- instalovany piikon

- soudoby piikon

- kategorie dodavky elektrické energie

- ochranné uzemnéni

- méfeni el. energie

- kompenzace jalového vykonu

- pfepétova ochrana

: 3 PEN, N+PE, AC 50Hz, 230/400V, TN-C-S
: 3 N+PE, AC 50Hz, 230/400V, TN-S
24V AC, DC SELV, PELV

: zékladni - automatickym odpojenim od zdroje

CSN 332000 4-41 ed.3 ¢1. 411 — ochrana v siti TN

hlavni ochranné pospojovani podle ¢l. 415 vyse uvedené
normy

dopliujici-mistni pospojovani a proudovy chrani¢ v kotelné
: prostory vnitini viz protokol o uréeni vnéjsich vlivi

: prostory venkovni nebezpe¢né

> normalni

: 6kW

. 5,4kW

- dle CSN 34 1610 se jedna o kategorii 3.

: uvnitf objektu z ekvipotencialni pfipojnice EP

. ve stavajicim elektromérovém rozvadéci RE

: neni

: Lstupeti (t£.T1) osazen, Ill. a ILstupeti (t£.T2) je osazen
v rozvadéci MaR IILst. (tf. D) je mozno osadit pro konkrétni
chranéné zasuvky napf. pro PC zafizeni (zasuvku), osazenim
vSech stupni bleskové a prepétové ochrany se minim. riziko
moznych Skod zpusobenych piepétim (primyslovym ale i
bleskem)

Stanoveni zikladnich charakteristik vn&jSich vlivii dle CSN 33 2000-3

Viz stavajici protokol o uréeni vnéjsich vlivi.

Vnéjsi prostory vystavené povétrnostnim podminkam:
Vngjsi vlivy ve venkovnim prostoru uréeny dle CSN 33 2000 - 3:
ABS8, AC1, AEL, AF1, AG1, AH1, AK1, AM1, AP1, AS2, AQl, BA1, BC2, BD1, BE1, CAl, CB1

AD4 — vystaveno vlivim desté

¥ Vo

Pripojeni rozvadééi elektroinstalace

Piipojeni elektroinstalace a MaR kotelny bude z nového rozvadéée MaR, ktery bude osazen misto stavajici
rozvadéce MaR. Pfivod pro rozvadé¢ MaR je kabelem CYKY 5Cx4, bude ze stavajiciho rozvadéce NN umisténého
vedle rozvadéée MaR. Ve stavajicim rozvadé¢i NN bude osazen novy jisti¢ 20A/3 char. B. Spoleéné se silovym
ptivodem bude ze stavajiciho rozvadéée priveden do hlavni ochranné ptipojnice EP (HOP) ochranny vodi¢ HO7V-R
6 ZZ. Rozvadé¢ MaR v provedeni oceloplechovém, samostatné stojici skiifi, sokl vysky 100mm, ptedpoklad
celkovych rozmérti rozvadéée MaR 2100x600x300, piivody/vyvody shora, kryti 1P43/20, zakladni vybava hl.
vypinac, jisténi, pfepétova ochrana, napajeci zdroje 24V/AC, 24V/DC, ovladaci a signaliza¢ni prvky na ¢elnich
dvetich, ptechodové svorkovnice, ptiprava pro fidici systém MaR. Celad vybava vcetné rozméri bude upfesnéna
dilenskou dokumentaci, kompletace, zapojeni vystupni kontrola, zahoteni.



Demontaze

V prostoru stavajici kotelny se nachazi stavajici elektrické zatizeni, které bude kompletné demontovano a
které piivodné slouzilo pro elektrické napajeni a MaR stavajicich plynovych kotli a k nim pfislusejicich zatizeni
(osvétleni, zasuvkové okruhy, Cerpadla, servopohony a ventily, bezpeénostni prvky apod.). Pro silové napajeni a
pro fizeni a regulaci slouzil stavajici rozvadéc MaR ktery se demontuje a silovy rozvadé¢ NN ktery zlstava stavajici
(doporucuji provést v nejblizsi dobé jeho rekonstrukci nebo minimalné oc¢isténi od prachu) a ktery slouzi pro dilnu.
Ze stavajicich zafizeni ztistane zachovano:

- Cerpadlo TUV a cirkulace pro stavajici ohiiva¢ vody HOVAL ESSR

Popis elektroinstalaéniho rozvodu

Instalace je navrzena jako vedeni v kabelovych listach. Vodi¢e mé€déné CYKY o prifezu 1,5 mm?2 pro svételné
okruhy, 2,5 mm2 pro zasuvkové okruhy, vodi¢e JYTY 4x1, JQTQ 4(2)x0,8 nebo JY(St)Y pro detektory, ¢idla a
servopohony. Pro ¢erpadla CYKY 3Cx1,5.

Barevné znaceni vodi¢u volit dle potieby a pouziti. Ke spotiebi¢um a zasuvkam 3(C), 5(C), vypinace 2,3,4 (A). Pro
ovladani 3 B,D,C. Pro spojovani a odbocovani pouzit krabice acidur, tésnych 1P44.

Vyska prvki od podlahy: vypinace 1,2 m, zasuvky 1,2 m. Pfipadné podle pokynt stavebnika. V kotelné stropni
zafivkova svitidla kryti IP54, vypinace IP44. V prostorach s jinym prostfedim nez "oby¢ejnym" svitidla t€sna.
Pouziti tésnych instalanich pfistrojui na sténu.

-zasuvkovy rozvod
Vyvody z rozvadéce jsou dany pocty a druhy zasuvkovych vyvodu. Piipojeni vykonovych spotfebicii na samostatné
zasuvkové vyvody 230V (400V)/16A

-Svételnd instalace je feSena jako soustava nového umélého osvétleni zatfivkami 2x58W a zafivkami 2x58W
s nouzovym zdrojem. Venkovni osvétleni na vstupnimi vraty bude svitidly s pohybovym PIR ¢idlem, kryti IP
54.

Popis regulace plynové kotelny

Plynova kotelna se dvéma kotli o vykonu 2x400 KW, bude dozorovana a parametrizovana z modularniho fidiciho
regulatoru v rozsahu pozadovaném zakaznikem a doporucenim vyrobce. Vedle rozvadéce MaR bude vizualiza¢ni
PC sestava - Aplikacni systémovy server véetné OS pro aplikaci systémového serveru, servisni vzdaleny pfistup,
véetné¢ UPS, dodavka bez ostatniho piisluSenstvi (klavesnice, myS, monitor atp.). Zafizeni MaR bude spliiovat
pozadavek automatického provozu plynové kotelny osazené 2 plynovymi kondenzaénimi  kotli véetné
prisluSenstvi.

Bude osazena centralni fidici jednotka s ovladacim a vizualiza¢nim panelem na rozvadéci MaR. Centralni jednotka
bude doplnéna o potiebné rozsitujici jednotky vstupt a vystupt (DI, DO,AO,Al) a bude mit moznost na propojeni se
stavajici kotelnou internatu kde je instalovan TRONIC 2008E.

Do fidicich jednotek budou zapojena teplotni Cidla (typ NTC). Z fidicich jednotek budou napojena Cerpadla (pies
stykade a servopohony regulaénich ventilti. Ridici jednotka bude ovladat kotlové duo s rozdélenim vykonu dle
pozadované teploty vytapénych vétvi &i teploty TUV. Cerpadla kotld budou napojena piimo z fidicich jednotek
kotlt (interni propojeni).

Ridici jednotka je soucasti dodavky MaR. Instalace a zapojeni bude provedeno podle pozadavka vyrobce uvedenych
v navodu.

Ekvitermni regulace se zpétnou vazbou na vnitini teplotu

Vzhledem k vnéj$im a vnitinim tepelnym ziskiim vstupuje do ekvitermni regulace zpétna vazba z prostoru. Nejedna
se zde tedy o Cisté ekvitermni fizeni, ale o ekvitermni fizeni se zpétnou vazbou na vnitini teplotu. Regulator mefti
aktualni teplotu v referencni mistnosti (prostoru) a koriguje vyse popsany systém ekvitermni regulace.



Ekvitermni regulace zabezpecCuje rovnovahu mezi vyrobou a spotiebou tepla, avsak tato rovnovaha je zavisla na
urcitém predpokladu, ktery se nazyva vyladéna otopna kiivka. To je jeden z divodi vysSich uspor. Dalsi divod je
ten, Ze se vyrobi teplo pouze o potfebné kvalité (teplota otopné vody). Pozadavky na teplotu otopné vody vzdy
sméfuji od spotieby tepla (otopna kfivka a vliv teploty v prostoru) ke zdroji tepla (kotel). Je to z toho divodu,
abychom mohli nezavisle fidit vice otopnych okruhd, které maji rizny odbér tepla v ¢ase a potazmo jiné pozadavky.
Kotel pfipravuje vodu podle nejvyssiho pozadavku spotiebitele a jesté s urCitym navySenim, které je nutné z
hlediska dalsiho sméSovani. U otopnych okruhti s Cerpadly je toto pievySeni automaticky nulové. U pozadavkd na
pripravu teplé vody je nutné také urcité prevyseni pozadované teploty kotlové vody.

Requlace TUV

Regulace ohfevu TUV se sklada ze stavajiciho ohiivate TUV HOVAL ESSR, nabijeciho ¢erpadla zasobniku (CS),
cirkulaéniho &erpadla (CC) a ¢idla teploty v zasobnikt (CV). Teplota TUV bude regulovana na 55°C, piipadné dle
uZivatelského nastaveni. Chod cirkulaéniho Gerpadla (CC) bude fizen &asové, ¢asovy program bude nastaven
uzivatelem. Regulace umoziuje také termickou dezinfekci (do¢asné zvyseni teploty TUV).

Automatické dopliiovani vody

Systém vytapéni je vybaven automatickym dopliiovanim vody do topného systému pfi poklesu tlaku. Je realizovan
pres napoustéci ventil elektricky ovladany z rozvadéce. Ventil je oteviran pii poklesu tlaku pod 280 kPa a zaviran
pfi tlaku 350 kPa.

Eliminovany jsou kratkodobé poklesy tlaku. Pfi dlouhém dopusténi vody (delSim nez 20 minut) dojde k uzavieni
ventilu a signalizaci poruchy. Hodnoty parametrti jsou stanoveny projektantem vytapéni.

Zabezpeceni kotelny a monitoring

Poruchy jsou vyhodnocovany pfistroji poruchové signalizace. Zde je mozné nastavit jednotlivym
poruchovym signalim turovenn zavaznosti poruchy. Na zéklad¢é tohoto nastaveni je pak vyhlasovana ,mékka™
porucha (tj. vystraha) a nebo ,,tvrda“ porucha (tj. havarie). Pti aktivaci ,,tvrdé” poruchy (vystupni relé 2) je soucasné
aktivovana i ,,me¢kka“ porucha (vystupni relé 1).

Pii aktivaci signali VYSTRAHA i HAVARIE se spusti siréna.

Havarijni stavy

Signal havarie je aktivovan v ptipadé¢ abnormalnich stavi, které pfimo ohrozuji bezpeény provoz kotelny. Pti
signalu havarie dojde k automatickému odstaveni kotelny. Uvedeni kotelny do provozu je mozné az po odeznéni
priciny poruchy a nasledném manualnim potvrzeni poruchy.

Druhy stuperi koncentrace plynu.

Tento havarijni stav odstavuje kotelnu a uzavira havarijni uzaver plynu (HUP)

Me¢fteni provadi detektor hoflavych plyni G umistény pod stropem kotelny. Detekce nebezpeéné koncentrace
zemniho plynu v prostoru kotelny je provadéna ve dvou stupnich. Pii koncentraci zemniho plynu v prostoru kotelny
na trovni 10% dolni meze vybusnosti (DMV) se signalizuje VYSTRAHA. Pti koncentraci zemniho plynu v
prostoru kotelny na Girovni 20% DMV se signalizuje HAVARIE a dochazi k odstaveni kotld, k uzavieni havarijniho
ventilu pfivodu plynu do kotelny, vypnuti napajeni kotla a fidici jednotky. Pii poruSe detekéniho pfistroje je
signalizovana VYSTRAHA.

Kotelny II. a I. kategorie musi byt vybaveny detekénim systémem se samocinnym uzaveérem plynného paliva, ktery
samocinn¢ uzavte ptivod plynného paliva do kotelny pfi pfekroceni meznich parametrii indikovanych detekénim
systémem. Detekéni systém ma dvoustupniovou funkcei: 1. stupen - opticka a zvukova signalizace do mista pobytu
obsluhovatele, 2. stupen - blokovaci funkce (funkce samoc¢inného uzavéeru). Provoz kotelny miize byt obnoven az po
védomém zasahu obsluhovatele. Detekéni systém v kotelnach I11. kategorie mize byt jednostupiiovy s blokovacimi
funkcemi pii dosazeni hodnot I. stupné.

Prehiati prostoru kotelny
Meéfteni provadi ¢idlo teploty FI umisténé pod stropem kotelny. Pfi piekroceni teploty v prostoru kotelny nad 40 °C
se signalizuje HAVARIE a dochazi k odstaveni kotlt.



Piekrocleni vystupni teploty kotlové vody
Meteni provadi ¢idlo teploty TH v potrubi topného systému. Pfi piekroceni teploty kotlové vody nad 92 °C se
signalizuje HAVARIE a doc hazi k odstaveni kotl.

Minimdlni tlak v systému

Mgéfeni provadi ¢idlo tlaku PaH v potrubi topného systému. Pfi snizeni tlaku v topném systému pod 240 kPa se
signalizuje HAVARIE a dochazi k odstaveni kotld a uzavieni ventilu dopousténi vody. (Pro predchazeni tomuto
stavu je provadéno automatické dopousténi vody do topného systému pii poklesu tlaku pod 280 kPa.)

Manudlni vypnuti

V ptipadé potieby je mozné kotelnu manualné odstavit stiskem jednoho z havarijnich tlagitek VT umisténych u
vstupu do kotelny a v zadni ¢asti kotelny u vrat. P¥itom je signalizovana HAVARIE a dochazi k odstaveni kotld, k
uzavieni havarijniho ventilu pfivodu plynu do kotelny, vypnuti napajeni kotlt a fidicich jednotek.

Zaplaveni prostoru kotelny
Zaplaveni podlahy prostoru kotelny je detekovano ¢idlem DZ umisténym u podlahy. Pfi vyskytu vody na podlaze
kotelny se signalizuje HAVARIE a dochazi k odstaveni kotld.

Poruchové stavy, vystraha

Signal VYSTRAHA je aktivovan v ptipadé abnormalnich stavi, které ale piimo neohrozuji bezpeény provoz
kotelny. Béhem vystrahy mize kotelna zlstat v provozu, piipadné se automaticky vrati do provozu po odeznéni
priciny poruchy nebo po manualnim potvrzeni poruchy.

Dlouhé dopousténi vody
V ptipade, Ze doba, po kterou probihéd automatické dopousténi vody do topného systému, piekroci 20 minut (tj. je
pravdépodobny tnik vody mimo systém), vypina se dopousténi, signalizuje se VYSTRAHA.

Vypadek napdjeni

Fazové relé hlida napajeci napéti 3x400/230V pro rozvadéc. Pripadé vypadku nékteré faze je signalizovana
VYSTRAHA. Podle rozsahu vypadku piipadné dochazi (nezavisle na vyhodnocovani) k odstaveni kotelny nebo jeji
casti.

Vsechny vyse uvedené vystrazné (poruchové) a havarijni stavy jsou pienaseny dalkové prostiednictvim GSM
modulu (komunikatoru) na zvolena telefonni ¢isla. Aktivace kteréhokoliv z vyse uvedenych vystraznych
(poruchovych) nebo havarijnich stavli spousti akustickou signalizaci prostiednictvim sirény umisténé na chodbé
vedle kotelny. Odstaveni sirény se provadi potvrzenim vystrahy (poruchy) prostiednictvim tladitka na dvefich
rozvadéce MaR. Pti ,,mekkych® poruchach (vystraha) dochazi k vypnuti sirény také automaticky po odeznéni
poruchového stavu. Historie poruchovych stavii je zaznamenavana jednotkou poruchové signalizace.

Expanzni automat

Bude zajistovat svou fidici jednotkou nasledujici funkce:

- odvzdusiovani a odplyiiovani

- udrzovani konstantni hladiny zvoleného tlaku

- automatické dopliiovani vody _ zabezpeceni otopné soustavy

Rizeni cerpadel a servopohonii

Cerpadla jsou fizena automaticky na zakladé ekvitermni regulace fidicim systémem. Motor je 1 -fazovy a motor
nevyzaduje zadnou externi motorovou ochranu.

Tticestné sméSovaci ventily budou ovladany servopohony 0-10V, pohon je uréen k plynulému ovladani armatur,
napéti 24AC.



Prepét’ova ochrana:

Piepétova ochrana napéjeci sité je feSena v souladu CSN 33 0420 a IEC 664 tak, aby piepétové $picky
V napéjeci siti minimalné namahaly izolace elektrickych a elektronickych zafizeni ve vybranych obvodech

Ochrana pied UEP a bleskem

Je navrzena samocinnym odpojenim od zdroje v siti TN-S a navic jako zvySena ochrannym vodivym (dopliiujicim)
pospojovanim. Toto se provede vodicem HO7V-U 4 mm2 ZZ ulozenym ve stén€ nebo list¢ a potfebnymi svorkami
BERNARD na potrubi. Patfi¢né okruhy napojeny ptes proudovy chranic.

Pospojovani provést podle nové CSN 332000-7-701 (zasuvka, UT, kovové potrubi-vody, plyn, UT, TUV atd.).

Hlavni pospojovani je navrzeno napojenim vodivych ¢asti v objektu do mista soustfedéni (HOP ). Propojeni
vodi¢éem HO7V-R 16 mm2 ZZ (uzemiiovaci ptivod nebo hlavni ochranna svorka, rozvod potrubi voda , plyn, tIf,
UT, atd.). Zemni piechodovy odpor soustavy s hodnotou do 10 ohmil.

Vodomér propojit vodivym mistkem (svorky Bernard nebo AB, propojka HO7V-R 16 mm2 ZZ, neni potieba
Vv piipadé plastového potrubi).

-hromosvod je stavajici.

Uzemnéni

Je vyuzita stavajici uzemnovaci sit’ (soustava).

Zavér a bezpeénost prace

Elektrickou instalaci nutno provést dle platnych CSN a predpisti pti dodrzeni BOZ a PO pfi praci. Montaze
sméji provadét pracovnici s odbornou elektrotechnickou kvalifikaci podle vyhlasky 50/78 Sb.(min. § 5 a 6).
Nutno se zejména soustiedit a zaméfit na bezpecnost pii odpojovani el. zafizeni, pfepojovani, napojovani. El.
zafizeni mize byt pod napétim.

Po ukonceni montdznich praci nutno provést vychozi revizi el. zafizeni. Terminy naslednych revizi budou
stanoveny ve vychozi revizi dle CSN 331500, pokud provozni piedpisy nestanovi jinak.

Pro provadéni stavebnich praci plati vyhl. &. 324/1990 Sb. CUBP ¢. 91/1993 Sb. I provadéni elektromontazi pati
mezi stavebni prace a tato vyhlaska se na né€ plné vztahuje. Velmi dulezité je vyjasnéni vztahti mezi dodavatelem
elektropraci a ostatnimi firmami, které na stavbé zaroven pusobi, piipadné alespon se zadavatelem. Pisemné
musi byt pfed zahajenim praci stanoveno, kdo a jak zodpovida za bezpe€nost prace na stavenisti, ptipadné na
jeho jednotlivych ¢astech.

Podle Zéakona ¢. 22/1997 Sb. vlada svymi nafizenimi stanovila vyrobky, u kterych musi byt posouzena shoda s
pozadavky technickych predpist a také zakladni technické pozadavky na tyto vyrobky. Zakon ¢. 22/1997 Sb. je
ve smyslu zakona ¢. 102/2001 Sb. pravnim pfedpisem, jehoz splnénim se povazuje vyrobek za bezpecny. U
stanovenych vyrobku je vyrobce nebo dovozce pred uvedenim na trh povinen vydat pisemné tzv. prohlaseni o
shodg (tj. o shodé¢ s technickymi ptedpisy a o dodrzeni stanoveného postupu posouzeni shody). Distributor nesmi
stanovené vyrobky distribuovat, pokud nema pisemné ujisténi o tom, Ze vyrobce nebo dovozce vydal prohlaseni
o shodé.

Projektovana el. instalace je navrzena tak, aby ji mohly obsluhovat osoby bez odborného el.technického
vzdé€lani. Obsluhujici smi se dotykat jen téch casti, které jsou pro obsluhu urceny. Tyto osoby nesmi na el.
zafizeni pracovat (provadét udrzbu), mohou vSak naptf. vyménovat zdroje svétla, pojistkové patrony, spinat
jistiCe apod. Museji to vSak byt osoby seznamené, tj. s kvalifikaci § 3 ve smyslu vyhl. 50/78 Sb. Ostatni udrzbu
smi provadét jen osoby nejméné s kvalifikaci § 6.

Rozvadéce museji byt po celou dobu uzivani ptistupné. Volny prostor pfed dvefmi rozvadéce min. 80 cm. Misto
umisténi hlavniho vypinace musi byt oznaceno vystraznou tabulkou napt. ¢. 6131.

Odpadovy material z montazi bude likvidovan dle PLANU HOSPODARENI s ODPADY zhotovitele stavebné
montazniho dila. Zde tfidéni podle KATEGORIE ODPADU v¢. sledovani mnozstvi odpadu. Odvoz tfidéné¢ho
odpadu KATEGORIE O na fizenou skladku uréenou k rekultivaci. Odpad KATEG. N na pfislusnou spalovnu
nebezpecnych odpadi.

Cisténi svitidel a jejich udrzbu lze provadét z podlahy, ptipadné z dvojitych Zebiiki. Dodavatel montaznich
praci provede pouceni zodpovédné osoby (laika) o zachazeni s el. zafizenim.

V Novém Ji¢ing, tnor 2018 Vypracoval: Ing. Jifi Horak



