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PROTOKOL ¢. 156518H

o urceni vnéjSich vlivll vypracovany odbornou komisi
Ing. Jifi Horak — ELPROJEKT

V Novém Ji¢iné dne 4.2.2018

SloZeni komise:

predseda: Ing.Jifi Horak - projektant ¢asti elektro
Clenové:  Pavel Supik - projektant casti elektro
Martina Pantiickova - projektant TZB

Nazev objektu

__ REKONSTRUKCE KOTELNY o
V BUDOVE €.P.1258 VE FRENSTATE POD RADHOSTEM

Podklady pro vypracovani protokolu:
1. Stavebni vykresy objektu
2. Prohlidka stavby
3. CSN 332000-1ed.2a -5-51 ed.3, -4-482 ajiné

Piilohy: -
Popis objektu:  Vyména zaiizeni stavajici plynové kotelny v objektu SPSEI ve Frenstaté p.R.
Rozhodnuti: Je provedeno jen pro objekt uvedeny viz. vyse.

Zdavodnéni: Komise rozhodovala na zékladé platnych elektrotechnickych a dal§ich piedpistt CSN a
technickych udajt od vyrobci ¢i dodavatelti stavebnich a elektrotech. hmot, materialti a
pfistrojt, stroju a technologického zafizeni.

Zavér: V ptipadé jakychkoli zmén ve stavebni konstrukci a volby materialu je nutno tento protokol
doplnit. Béhem zkuSebniho provozu nutno proveéfit, zda skuteCnost (stav celého zafizeni)
odpovida projektovanému zdméru uvedeném v tomto protokolu. V pfipadé zmén nutno vliv
vnéjsich vlivl prehodnotit.

Datum sepsani protokolu 4.2.2018

Podpis predsedy komise



Mistnost kotelny

Utel mistnosti: Vyroba a rozvod tepla z plynovych kotli pro vytapéni uvedeného objektu UT.

Urcené vnéjsi vlivy v daném prostoru:

321 Prostiedi s povahou Vyskyt, tfida vnéjsiho vlivu
321.1 Teplota okoli AA AA5
321.2  Atmosférické podminky v okoli AB AB5
321.3 Nadmoiska vyska AC AC1
321.4  Vyskyt vody AD AD1
3215 Vyskyt cizich pevnych téles AE AE1l
321.6  Vyskyt korozivnich nebo zneéist'ujicich latek AF AF1
321.7 321.7.1 Raz AG AG1
321.7.2 Vibrace AH AH1
321.8 Vyskyt rostlinstva nebo plisni AK AK1
3219 Vyskyt zivodéichi AL ALl
321.10 Elektromagneticka, elektrostaticka nebo ionizujici ptisobeni AM AM1
321.11 Sluneéni zafeni AN AN1
321.12 Seismické ucinky AP AP1
321.13 Bourkova ¢innost AQ AQ1l
321.14 Pohyb vzduchu AR AR1
321.15 Vitr AS nevyskytuje se

322 Vyuziti s povahou

322.1  Schopnost osob BA BA4
322.3 Dotyk 0sob s potencidlem zemé BC BC2
322.4  Podminky tniku v pfipadé nebezpeci BD BD1
322.5 Povaha zpracovavanych nebo skladovanych latek BE BE1

323 Konstrukce budov s povahou

323.1 Stavebni materialy CA CAl
323.2  Konstrukce budovy CB CB1

Vnéjsi vlivy mimo ramec kapitoly 32 CSN 33 2000-1
Nevyskytuji se
Soupis vnéjsich vlivii v prostoru, které nejsou dle &lanku 512.2.4 CSN 33 2000-5-51 normalni
Zadné
Rozhodnuti:

a) Vngjsi vlivy byly uréeny v souladu s CSN 33 2000-1 a CSN 33 2000-5-51 ed.3. V uvedeném objektu
kotelny se piedpoklada, Ze rozvod plynu a plynové spotiebie jsou provedeny bez uniku, takZe na
provedeni elektrické instalace nejsou z hlediska téchto plynovych zatizeni kladeny zadné pozadavky.
Elektrické zafizeni kotelen musi byt v souladu s CSN EN 60079-10-1 a CSN EN 60079-14 a CSN 07
0703.

V kotelné je nutno zajistit vétrani u stropu (vyména vzduchu) a je osazeno ¢idlo, které by v piipadé
vyskytu zvySené koncentrace plynu v koteln¢ odpojilo ptivod plynu, v ptipade prehiati a zaplaveni bude
kotelna odstavena.



b) Je vyuzito stavajiciho standardniho odzkouseného pramyslového zatizeni kotelny. Je vyuzito ochrany
pted nebezpeénym dotykem dle CSN 332000-4-41 ed.2 automatickym odpojenim od zdroje v siti
TN-S pospojovani tzv. ochranny obvod.

b) Z hlediska nebezpe¢i urazu elektrickym proudem: prostory normalni

AAL, AA2, AA3, AA4, AA5, AA8, AB5, AC1, AC2, AD1, AE1, AE4®,
Prostory AES3, AE6%, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AM4°, AN1, AN2,
normalni AN3, AP1, AQ1° AR1, AR2, AR3, AS1, BA1, BC1, BC2, BE1,
BE24 BE2N1* BE2N2** BE4, CAl, CA2* CB1, CB2*

3 - prach, ktery je nevodivy

4 - tyto vnéjsi vlivy neovlivriuji nebezpeci elektrického urazu osob, je vSak nutno
dbat, aby ochrana pred dotykem nemohla byt sama o sobé pficinou vzniceni
nebo vybuchu

5 - ohrozeni zdravi je pusobeno jinymi vlivy, nikoliv mozZnosti elektrického urazu

AAB, AA7, AB1, AB2, AB3, AB4, AB8, AE2!, AE3', AE4, AE5'?,
Prostory AE6'?, AF2, AF3, AG2', AH2', AK2, AL2, AM2, AM3, AM5, AM6,
nebezpedné AP2!, AP3! AP4!, AQ23 AQ33 AS2!, AS3! BA2!, BA3!, BC3,
BC4, CB4*
1 - z hlediska bezpe&nych malych napéti zivych ¢asti (SELV, PELV) se tyto
prostory pokladaji za bezpecné
2 - vyskat vodivého prachu
3 - v zajmovém prostoru je nutno zajistit ochranu pfed uc€inky blesku a jeho
nasledky

fogf v AB6, AB7, AD2, AD3, AD4, AD5, AD6, AD7, AD8, AF4, AG3*,
.. |AH3! BA32, BE2N3
nebezpecneé

1 - z hlediska bezpe&nych malych napéti zivych ¢asti (SELV, PELV) se tyto
prostory pokladaji za bezpecné
2 - zdravotnické prostory, v nichz pfedpisy urcité zpusoby ochrany



