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LEGENDA MATERIALU — BOURACI PRACE

POZNAMKA — BOURACI PRACE

STAVAJICI KONSTRUKCE

BOURANE KONSTRUKCE VCETNE POPISU Az
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DEMONTAZ STAVAJICIHO ZASKLENI STRESNICH OKEN, V RAMCI REKONSTRUKCE
SE POCITA' S VYBOURANI CCA 3KS STRESNICH OKEN A OSAZENI NOVYCH

ODSTRANENI VETRACICH KOMINKU VYVEDENYCH NAD STRESNI PLAST,
ODSTRANENI VEETNE PRISLUSENSTVI A CASTI POTRUBI V PODKROVI.

AZBESTOVE POTRUBI JE TREBA VYMENIT V CELE DELCE A ZACHAZET S NIM PRI
PRACI | KLIKVIDACI JAKO S NEBEZPECNYM ODPADEM.

ODSTRANENI OPLECHOVANI (LEMOVANI) KOMINU, ODSTRANENI VCETNE
PRISLUSENSTVI

KONTROLA SOUDRZNOSTI PRVKU ZDENYCH KOMINU. ODSTRANENI NESOUDRZNYCH
CASTI KOMINU, OKLEPANI MALTY A NASLEDNE DOZDENI KOMINU. UVOLNENE
CIHLY SE ZAZDi ZPET DO KOMINOVEHO TELESA, POSKOZENE CHLY SE VYMENI
ZA NOVE. PREDPOKLAD CCA 30% NA KAZDEM KOMINU

PROHLIDKA A ODSTRANENI PRIPADNYCH NESOUDRZNYCH CASTI KOTVENI
HROMOSVODU (PREDPOKLAD 15% KOTEWNICH PRVKD)

ODSTRANENI VADNYCH KOTEVNICH PRVKU KOVOVE STRESNI KRYTINY (ZREZLE (I
OHNUTE KOTEVNI PRVKY) NA CCA 20% STRECHY

ODSTRANENI STAVAJICIHO NATERU NA 100% POVRCHU STRECHY VCETNE
ODSTRANENI BARVY ZE STAVAJCICH SNEHOVYCH ZACHYTAVACU.

1. U VSECH BOURACICH PRACI, POKUD BUDOU ZASAHOVAT DO NOSNE KONSTRUKCE,
JE NUTNY STATICKY DOHLED.

2. VESKERE BOURACI PRACE BUDOU PROVADENY ODBORNOU FIRMOU, DLE PLATNYCH
PREDPISU A NOREM.

3. VESKERE ROZMERY JSOU POUZE ORIENTACNL ROZMERY NUTNO OVERIT NA STAVBE
PRI REALIZACI.

4. KONSTRUKCE STRECHY MUSI BYT V SOULADU S SN 73 1901 /NAVRHOVANI
STRECH/, CSN 73 3610 /NAVRHOVANI KLEMPIRSKYCH VYROBKU/, CSN EN ISO
13788 (73 0544) TEPELNE VLHKOSTNI CHOVANI STAVEBNICH DILCU A STAVEBNICH
PRVKU.

5. K CASTEM STRECH NAD VSTUPEM A VIKYRU NA PRUCELI BUDOVY SE K DUvVODU
KONSTRUKCNIHO PROVEDEN( STRECHY NEBYLO MOZNE DOSTAT

6. SOUSTAVA BLESKOSVODU BUDE NA OBJEKTU PONECHANA STAVAJICI DOJDE POUZE
K DOPLNENI CHYBEUICICH PRIPADNE NEVHODNYCH KOTVICICH PRVKU

7. STAVAJICI ZASKLENI STRESNICH OKEN JE JAK Z  POLYKARBONATOVYCH DESEK
TAK PRIPADNE Z KLASICKYCH SKEL.

8. NA STAVAJICI STRESE SE NACHAZEJI PROSTUPY PRO POTRUBI KTERE
NEODPOVIDAJI SVYMI ROZMERY POTRUBI KTERE PROCHAZI NAD STRESNI
PLAST NEBO PROSTUPY KTERE ZUSTALY JAKO POZUSTATEK PO
PRUCHODU POTRUBI A V SOUCASNOSTI SE ZDE ZADNE POTRUBI
NENACHAZI. DOCHAZI TAK K ZATEKANI DO PODKROVI.

9. NAD STRESNIM PLASTEM SE NACHAZEJI VETRACI KOMINKY KTERE JSOU
ZNACNE  POSKOZENE &l JSOU PROVEDENY Z AZBESTOVYCH TRUBEK.
TYTO VETRACI KOMINKY JE NUTNE VYMENIT SPOLU S POTRUBIM V
PODKROVI V DELCE 1M. AZBESTOVE POTRUBI JE TREBA VYMENIT PO V
CELE SVE DELCE. PRI PRACI S NEBEZPECNYM ODPADEM JE TREBA
DODRZOVAT  VSECHNY BEZPECNOSTI PREDPISY. TENTO NEBEZPEENY—
ODPAD BUDE ZLIKVIDOVAN DLE PLATNYCH VYHLASEK O ZACHAZENI S
NEBEZPECNYM ODPADEM.

10. STAVAJICI NATER NA STRESE JE NESOUDRZNY, POPRASKANY A JSOU ZDE
JASNE ZNAMKY ODPLAVOVANI BARVY PRI DESTI. NA CELEM POVRCHU
STRECHY JE NUTNE ODSTRANIT STAVAJICI NATER.

11.ZATEPLENI PODKROVI JE STAVAJICI, PRI PRACI V PODKROVI JE TREBA
TOTO ZATEPLENI Z MINERALNICH DESEK ROZLOZIT, PREMISTIT A ZAKRYT
NA VHODNE MISTO ABY NEDOSLO K JEHO POSKOZENI —STAVAJICI
ZATEPLENI NENi POCHUZI A NESMi SE PO NEM CHODIT ANI NA NEM
SKLADOVAT MATERIAL.
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