POZNAMKA - TECHNICKY POPIS LEGENDA PRVKU KROVU

1. KONSTRUKCE STRECHY MUSI BYT V SOULADU S CSN 731901/NAVRHOVANI
STRECH/, CSN 733610,/NAVRHOVANI KLEMPIRSKYCH VYROBKU/, CSN EN IS0
13788 (730544) TEPELNE VLHKOSTNI CHOVANI STAVEBNICH DILCU A STAVEBNICH
PRVKU,

2. OPLECHOVANI (ZLABY, STRESNI SVODY A OPLECHOVANI ATIK) BUDE PROVEDENO Z

KROKEV 120/160
SLOUPEK 160/140
SIKMY SLOUPEK 160/140
STREDOVA VAZNICE  160,/220

. > POZEDNICE 140/140
I POZINKOVANYCH PLECHU TL. 0,7 MM VAZNY TRAM 1 40%60
A - 3. DETAILY VE STRESE BUDOU RESENY Z POZINKOVANYCH PLECHU TL. 0,7MM PASEK 100/120
| 48025 % | 4. ODVODNENI STRECHY BUDE PONECHANO STAVAJCI WNEJSIMI ZLABY A SVODY S BOTKA 160/120
n NAPOJENM NA LEZATOU DESTOVOU KANALIZACI V. TERENU. KLESTNY DOLNI 2x160//80
5. PRED OBJEDNANIM VYROBKU- NUTNO PRIMO NA STAVBE ZKONTROLOVAT KLESTNY HORNI 216080
VELIKOST OTVORD!!
6. VESKERE ROZMERY JSOU POUZE ORIENTACNI. ROZMERY NUTNO OVERIT NA STAVBE
I PRI REALIZACI LEGENDA MATERIALU — NOVY STAV
K——————————————— g L 7 7. ZATEPLENI PODKROVI JE STAVAJICI, PRI PRACI V PODKROVI JE TREBA
I\' ‘ SNEHOVE ZACHYTAVACE ; ' /I TOTO ZATEPLENI Z MINERALNICH DESEK ROZLOZIT, PREMISTIT A ZAKRYT STAVAJICI KONSTRUKCE
-\ ! i /;/ NA VHODNE MISTO ABY NEDOSLO K JEHO POSKOZENI. STAVAJICI
I . | ! I ZATEPLENI NENI POCHUZI A NESMI SE PO NEM CHODIT ANI NA NEM NOVE KONSTRUKCE
| \\ ! i y 4 | SKLADOVAT MATERIAL.
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| . i . N I o | OKNA. OKNA URCENE K VYMENE SE URCI PRIMO NA STAVENISTI. VYJASNENI VSECH POSTUPD A ZAMERD PROJEKTU.
| \ | Y . I //’ | NOVY VETRACI KOMINEK PRO PLECHOVOU KRYTINU, VCETNE PRIPOJOVACICH 2. NA STAVBE BUDOU POUZITY JEN TAKOVE MATERIALY, KTERE JSOU ATESTOVANY A
| N\ i , \ i i | DILU K NAPOJENI NA STAVAJCI VETRACI POTRUBI A OPLECHOVANI PROSTUPU 450U CERTFIKOVANY. ) . .
. I / \ i STRECHOU 3. VZHLEDEM K TOMU, ZE SE JEDNA O REKONSTRUOVANY OBJEKT, MUZE V PRUBEHU STAVEBNICH ——
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N | \ / ! 7 PREDPOKLAD CCA 30% NA KAZDEM KOMINU 4 INENY STAVBY OPROTI PROJEKTU LZE PROVEST JEN NA ZAKLADE PISEMNEHO SOUHLASU
I \, i \ / I / I ZKONTROLOVAT STAV PLECHOVE STRESNI KRYTINY PO ODSTRANENI INVESTORA A PROJEKTANTA A PODLE RADNE PROJEKTOVE DOKUMENTACE.
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N = =7 KRYTINY A TO MINIMALNE 2xZAKLADNI NATER A MINIMALNE 1xFINALNI -
N\ N A ! / U POVRCHOVY NATER A TO N: 100% STEECHY. RAL 3020 X 6. VESKERE MATERIALY UVEDENE V PROJEKTU JSOU POUZE ORIENTACNI A DODAVATEL JE POVINEN
@) DN RN IS i ST T T T T T T T e e 7 ¢ [ € STHE [ : % POUZIT MATERIALY STENE NEBO LEPST KVALITY NEZ JE UVEDENO V PROJEKTU.
\}\ i ' / NOVE KOTVEN CITLECHOV SET ESN KRYTINY[ NA CCA 20% STRECHY.
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