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Pozadavky na zpracovani dodavatelské dokumentace

V pripadé odchylek, provedeni jiného rozsahu praci, nebo zméné materialu, je nutné
vypracovat dokumentaci skutecného provedeni a vyrobni dokumentaci oken.

Pozadavky na zpracovani planu BOZP
Vzhledem k charakteru stavby se nepredpoklada povinnost zpracovat plan BOZP. Firma, ktera
bude provadét udrzovaci prace, je zodpovédna za proskoleni svych zaméstnancu.

Podminky realizace praci, budou-li provadény v ochrannych nebo
bezpeénostnich pasmech jinych staveb

V pripadé Ze by se zjistila nutnost praci v ochranném pasmu inZzenyrskych siti budou tyto sité
(jesté pred zahajenim udrzovacich praci) vytyCeny na naklady provadéci firmy.

Zvlastni podminky a pozadavky na organizaci stavenisté a provadéni
praci na ném, vyplyvajici zejména z druhu stavebnich praci,
vlastnosti stavenisté nebo pozadavku stavebnika na provadéni

stavby
Netyka se této stavby

Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Lze konstatovat, Ze stavba nijak neovlivni Zivotni prostfedi. Uzemi nesmi byt
zatézovano lidskou €innosti nad miru unosného zatizeni.

Dle zakona &. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivih na Zivotni prostfedi a o zméné
nékterych souvisejicich zakonl (zédkon o posuzovani vlivd na Zivotni prostfedi), ve
znéni zakona ¢&. 93/2004 Sb. neni tfeba posuzovat stavbu z pohledu vlivu stavby na
Zivotni prostredi.

Z pohledu odpad a jejich likvidace bude vSe provadéno podle zakona o odpadech
€.185/2001 Sb. ve znéni pozdé&jSich predpisu (zakon €. 275/2002 Sb.) a dle vyhlasky
Ministerstva zivotniho prostfedi €. 383/2001, o podrobnostech nakladani s odpady
(zejména vSak nebezpetnym odpadem jako azbestové potrubi apod.). Odpady vzniklé
pfi realizaci stavby a béhem vlastniho provozu objektu jsou zafazeny do kategorii dle
vyhlasky €. 381/2001 Sh. Stavebnik je povinen, pfedevSim opatfenimi pfimo u zdroje,
pfedchazet znedistovani nebo posSkozovani zivotniho prostfedi a minimalizovat
nepfiznivé dusledky své Cinnosti na zivotni prostfedi, a tim splnit povinnosti dané
zakonem €. 17/1992 Sb., o zivotnim prostredi.

Pri provadéni stavebnich praci je nutno dbat na :
a) ochranu proti hlukim a vibracim

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouzivat pfedevsim stroje a mechanismy
v dobrém technickém stavu a jejichz hluénost neprekraCuje hodnoty stanovené v
technickém osvédc&eni. PFi provozu hluénych stroju v mistech, kde vzdalenost
umisténého zdroje od okolni zastavby nesnizuje hluk na hodnoty stanovené
hygienickymi predpisy, je nutno zabezpedit ochranu pasivni (kryty, akustické zastény
apod.). Budou pouzity kompresory na elektrickou energii umisténé v pfipadé potfeby v
burikach nebo jinych vhodnych zasténach.
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b) ochranu proti znecistovani komunikaci a nadmérné prasnosti

Vozidla vyjizdéjici z prostor stavenisté musi byt fadné ocisténa, aby nedochazelo ke
znecistovani ploch a komunikaci. Jakykoliv odpad, ktery pfi nakladani na auta muze
vyvolat prasnost, je tfeba zvIhCit kropenim. Pfipadné znecisténi komunikaci musi byt
okamzité odstrafiovano.

c) ochranu proti znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem

Zhotovitel bude povinen zabezpedit provoz dopravnich prostfedkd produkujicich ve
vyfukovych plynech Skodliviny v mnoZstvi odpovidajicim plathym vyhlaSkdm a
predpisim o podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikacich. Provadét
pravidelné technické prohlidky vozidel a pravidelné sefizovani motoru.

d) ochranu proti znecisténi podzemnich a povrchovych vod a kanalizace Po dobu
vystavby je nutno pfi provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni stavenisté
pFijmout takova opatfeni, aby nemohlo dojit ke znecisténi podzemnich vod.
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