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Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace 
 
V případě odchylek, provedení jiného rozsahu prací, nebo změně materiálu, je nutné 
vypracovat dokumentaci skutečného provedení a výrobní dokumentaci oken. 
 
Požadavky na zpracování plánu BOZP 
Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá povinnost zpracovat plán BOZP. Firma, která 
bude provádět udržovací práce, je zodpovědná za proškolení svých zaměstnanců. 

 
Podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo 
bezpečnostních pásmech jiných staveb 
 
V případě že by se zjistila nutnost prací v ochranném pásmu inženýrských sítí budou tyto sítě 
(ještě před zahájením udržovacích prací) vytýčeny na náklady prováděcí firmy. 
 
Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění 
prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, 
vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění 
stavby 
Netýká se této stavby 
 
 
Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Lze konstatovat, že stavba nijak neovlivní životní prostředí. Území nesmí být 
zatěžováno lidskou činností nad míru únosného zatížení. 

Dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve 
znění zákona č. 93/2004 Sb. není třeba posuzovat stavbu z pohledu vlivu stavby na 
životní prostředí. 

Z pohledu odpadů a jejich likvidace bude vše prováděno podle zákona o odpadech 
č.185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 275/2002 Sb.) a dle vyhlášky 
Ministerstva životního prostředí č. 383/2001, o podrobnostech nakládání s odpady 
(zejména však nebezpečným odpadem jako azbestové potrubí apod.). Odpady vzniklé 
při realizaci stavby a během vlastního provozu objektu jsou zařazeny do kategorií dle 
vyhlášky č. 381/2001 Sb. Stavebník je povinen, především opatřeními přímo u zdroje, 
předcházet znečisťování nebo poškozování životního prostředí a minimalizovat 
nepříznivé důsledky své činnosti na životní prostředí, a tím splnit povinnosti dané 
zákonem č. 17/1992 Sb., o životním prostředí. 

 
Při provádění stavebních prací je nutno dbát na : 
a) ochranu proti hlukům a vibracím 

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy 
v dobrém technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v 
technickém osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost 
umístěného zdroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené 
hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit ochranu pasivní (kryty, akustické zástěny 
apod.). Budou použity kompresory na elektrickou energii umístěné v případě potřeby v 
buňkách nebo jiných vhodných zástěnách. 
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b) ochranu proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 
Vozidla vyjíždějící z prostor staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke 
znečišťování ploch a komunikací. Jakýkoliv odpad, který při nakládání na auta může 
vyvolat prašnost, je třeba zvlhčit kropením. Případné znečištění komunikací musí být 
okamžitě odstraňováno. 
 
c) ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 
Zhotovitel bude povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve 
výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a 
předpisům o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Provádět 
pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů. 
 
d) ochranu proti znečištění podzemních a povrchových vod a kanalizace Po dobu 
výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště 
přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. 
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